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Paigaldus- ja kasutamisjuhend
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TUTVUSTUS

GEONAV 15 SUNSHINE on uus GEONAV monitor, mis on disainitud 
näitamaks väljundvideosignaali mistahes seadmest, mis on ühilduv XGA või 
PAL/NTSC standarditega.

Varustatud 15” TFT värvilise LCD-ga, eredas päikesevalguses loetav - 
GEONAV 15 SUNSHINE garanteerib laitmatu pildikvaliteedi igasugustes 
ilmastikuoludes, isegi otseses päikesevalguses.

GEONAV 15 SUNSHINE sobib oma elegantse disaini, uputamise ja kronsteini 
abil kinnitusvõimalusele igat tüüpi paatidesse.

Sinu GEONAV 15 SUNSHINE on ideaalne partner GEONAV MULTY-le: 
omavahel kombineerituna loovad nad kõrgetasemelise elektroonilise kaardi-
süsteemi. GEONAV 15 SUNSHINE on kasutatav ka koos GEONAV 4CXS-ga 
või mõne teise plotteriga, millel on VGA väljund. Veel enam, selle ühilduvus 
PAL/NTSC standarditega teeb seadme sobivaks piltide, videote näitamiseks 
videokaameratest, DVD seadmetest või fotoaparaatidest.

GEONAV 15 SUNSHINE kuulub GEONAVi tooteperekonda ning on kaetud 
ülemaailmse garantii ja tehnilise toega GEONAVi müügivõrgustiku 
vahendusel.

Märkus: Tehnilised karakteristikud või funktsioonid, mida käesolevas kasu-
tusjuhendis on kirjeldatud, võivad muutuda tänu pidevale arendustegevusele 
toodete kallal.

SISUKORD

4 KARAKTERISTIKUD
5 MÕÕTMED
6 PAIGALDAMINE JA ETTEVAATUSABINÕUD
7 PISTIKUD
8 KLAVIATUUR
9 FUNKTSIONAALSED KARAKTERISTIKUD
10 OSD MENÜÜ



4 5

KARAKTERISTIKUD

Üldised karakteristikud
Ekraan: värvi LCD, 15” TFT, päikesevalguses loetav
Resolutsioon: XGA 1024x768 pikslit
Reguleeritav taustavalguse tugevus
Kronstein- või uputatav kinnitus
Häälestamine sisseehitatud menüü (OSD) vahendusel ja 5 nupu abil, mis 
paiknevad monitori esiküljel
Kiire häälestus heleduse ja kontrasti jaoks
Suurus (PxKxL) 365x305x80 mm
Kaal: 4.9 kg
EMC poolt sertifitseeritud, IEC60945; CE märge

Elektrilised ja töökarakteristikud
Voolutarve: 9 kuni 36 VDC
Võimsustarve: maksimaalselt 38 W
Kaitse ülepinge vastu voolukaablis
Töötemperatuur:  0°C kuni +50°C
Ladustamistemperatuur: -20°C kuni +60°C
Niiskus: maks. 95% 40 kraadi juures C
Veekindlusklass: IP56
Sisendid: analoog VGA, komposiit PAL/NTSC

Tarvikud
Kronstein eemaldatavaks kinnitamiseks
Kinnitused uputuse korral tagant kinnitamiseks
Voolukaabel
VGA videokaabel
Komposiit videokaabel
Kasutus- ja paigaldusjuhend
Kaitsekaas
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MÕÕTMED
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PAIGALDAMINE JA ETTEVAATUSABINÕUD

Ettevaatusabinõud
Vältimaks elektromagnetilist interferentsi tuleb GEONAV 15 SUNSHINE 
paigaldada vähemalt 0.70 m kaugusele magnetilisest kompassist.

GEONAV on vee- ja pritsmekindel, kuid soovitav ei ole seadet täielikult vette 
kasta. Tagumised ühendused peaksid alati kummikatetega kaetud olema kui 
neid parajasti ei kasutata.

Puhastamine
GEONAVI klaasi tuleks puhastada mitte-alkohoolsete toodetega. Alkoholil 
põhinevad vahendid võivad kahjustada seadme klaasi ning muuta selle
matiks.

Kronsteiniga kinnitamine
Esmalt kinnita kronstein paadi armatuuri külge, seejärel aseta GEONAV 
kronsteini külge, seadista parim nurk ning fikseeri see kahe kronsteini küljes 
asuva kangi abil.

PISTIKUD

Voolupistik (3 pin)
Kasuta vaid kaasasolevat kaablit, et instrument vooluvõrku ühendada, 12VDC 
või 24VDC

Ühenda juhe märkega + plussterminali ja juhe märkega - negatiivsesse termi-
nali. Jälgi hoolikalt, et vastupidi ei ühendaks.

Märkus: Voolujuhe on varustatud 10A silindrilise klaaskaitsmega, 5x20mm, 
et kaitsta ülepinge vastu. Kui seade ei lülitu sisse, siis kontrolli, kas kaitse on 
terve. Kui see on kahjustatud, siis asenda sarnasega - MITTE KUNAGI ÄRA 
KASUTA OTSEÜHENDUST.

VGA videopistik (8 pin)
See pistik pistik võimaldab seadme ühendada instrumentidega, millel on 
VGA-ga ühilduv väljund (GEONAV MULTY, GEONAV 4CXS, PC ja teised 
kaardiplotterid). 

Komposiit videopistik (4 pin)
See pistik võimaldab seadet ühendada teiste instrumentidega, millel on 
komposiitvideo väljund, PAL või NTSC.

Uputamine
Märgi piirkond, kuhu GEONAV paigaldada. 
Seejärel kasuta  seadmega kaasas olnud 
śablooni ning lõika piirkond paneelist välja.

Eemalda seadme küljest tagumine raam. 
Selleks eemalda kruvid ja asenda need hiljem 
poltidega.

Pane iga poldi külge üks või rohkem plastik 
plaati, et saavutada paksus, mis oleks väiksem 
(1-2 mm) kui paneel. Plaadid on erineva paksu-
sega, et oleks võimalik kombineerida.

Aseta seade paneeli, seejärel lisa tagumine 
raam. Kinnita poldid.
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KLAVIATUUR

MENÜÜ (Menu)
Aktiveerib OSD (on screen display - ekraanimenüü) näidates menüüd ekraanil
Siseneb alam-menüüdesse
Kiireseadistamise reziimis vahetab heleduse ja kontrasti vahel

VASAK NOOL (Left arrow)
OSD reziim väljas:
Aktiveerib heledus/kontrast kiirseadistamise
OSD reziim sees:
Liigub menüü valikutes ja alam-menüüdes
Muudab parameetrite väärtusi menüüdes

PAREM NOOL (Right arrow)
OSD reziim väljas:
Aktiveerib heledus/kontrast kiirseadistamise
OSD reziim sees:
Liigub menüü valikutes ja alam-menüüdes
Muudab parameetrite väärtusi menüüdes

VÄLJU (Exit)
Väljub alam-menüüst või peamenüüst. Lõpetab OSD reziimi

PWR
Lülitab seadme sisse
Lülitab seadme välja

FUNKTSIONAALSED KARAKTERISTIKUD

Seadme sisse/välja lülitamine
Vajuta PWR nuppu, et GEONAV seade sisse lülitada. Vajuta PWR nuppu 
uuesti, et seade välja lülitada.

Video allika valik
Käivitudes valib seade sama video sisendi, mis varem aktiveeritud oli. Video 
sisendallika vahetamiseks kasuta OSD menüüd. Peale algseadistamist on 
VGA sisend aktiivne.

Kontrasti/heleduse taseme häälestamine
Kontrasti või heledust saab muuta valides OSD menüüst vastavad valikud või 
kiirseadistusest nooltega. Algselt kuvatakse viimati seadistatud parameetri 
väärtus; vajuta MENU ,et valida heleduse ja kontrasti reziimide vahel ning 
peale seda võib jälle kasutada noole nuppe, et väärtusi muuta.
Peale kasutamist mõne sekundi möödudes kaob kiirseadistuse menüü 
ekraanilt automaatselt.

Märkus: Käivitudes valitakse heleduse vaikeväärtus maksimumi lähedale, 
sõltumata eelnevalt valitud tugevusest. See võimaldab kasutajal näha pilti 
hoolimata valgustingimustest.

Pildi resolutsioon
GEONAVi ekraan võimaldab resolutsiooni 1024x768 pikslit (XGA). Kui seadet 
kasutatakse koos VGA-ga ühilduvate seadmetega (PC vms) on soovitav pildi 
kvaliteedi tagamiseks seada ka teisel seadmel resolutsioon 1024x768 pikslit. 
Erinevate resolutsioonidega võib pildi kvaliteet olla kehv.

Võttes signaale PAL või NTSC videoseadmetest, muudetakse resolutsiooni 
automaatselt.
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OSD MENÜÜ

Vajutades MENU nuppu kuvatakse ekraanile OSD (ekraanimenüü). Kasuta 
seda, et häälestada seadme tööparameetreid.

Liikumine menüüs
Peale OSD menüü ekraanile kuvamist, vali võimalusi nooleklahvide abil.

Vajuta MENU klahvi uuesti, et siseneda alam-menüüsse või parameetri 
muutmise reziimi. Parameetrite väärtusi muudetakse noolteklahvidega.

Vajuta EXIT klahvi korduvalt, et väljuda menüüdest ning OSD menüüst.

Menüü valikud, nende alamvalikud ja lühikirjeldused on toodud järgnevalt:

PEAMENÜÜ
IMAGE menüü

      Võimaldab pääsu pildi enamkasutatavate häälestuste valikutesse.
ADVANCED menüü

      Võimaldab pääsu pildi laiendatud häälestusse.

IMAGE MENÜÜ (pildi seadete menüü)
SOURCE (RGB/CVBS/SVIDEO)

Valib aktiivse videosignaali allika. Vali RGB näitamaks  VGA tüüpi signaale 
või COMPOSITE või SVIDEO komposiit PAL/NTSC signaalide jaoks.

BRIGHTNESS
Kasutades nooleklahve, reguleeri heleduse tugevust.

CONTRAST
Kasutades nooleklahve, reguleeri kontrasti taset.

•

•

•

•

•

AUTO ADJUST
      Reguleerib ekraani seaded automaatselt vastavalt sissetulevale signaalile.

ADVANCED MENU
LANGUAGE

 Valib OSD menüü keele.
HORIZONTAL POSITION

 Kohandab näidatava pildi paiknemist horisontaalsuunal.
VERTICAL POSITION

 Kohandab näidatava pildi paiknemist vertikaalsuunal.
PHASE

 Kohandab näidatava pildi faasi.
FREQUENCY

 Kohandab pildi uuenduse sagedust.
RESET

 Taastab vaikeseaded.

MÄRKUS: Pildi resolutsioon ja uuenduse sagedus hetkel kuvatakse menüü 
alumistes ridades.
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